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837B-CO

Seil-Umlenkrolle mit fester Konsole

Seil-Umlenkrolle mit fester Konsole 837B-CO

Seilrolle Gusseisen FC20

mit Gleitlager, Schmiernippel, lackiert

Konsole verzinkt

Seilentgleisungsbügel verstellbal
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Maximale Drehzahl 100U/min
Tragkraft bei Handbetrieb: max. 150% der Klasse FEM 1Bm / ISO M3
Befestigungsschrauben der Güteklasse 8.8 verwenden
Belastungswerte auf die Seilrolle beachten

 

 

Spezifikationen

Typ Durchmesser
mm

Seildurchmesser
max. mm

Traqgkraft
kg FEM

1Bm/M3

Gewicht
kg

Preis
CHF

837B-CO-75 75 11 500 1,0 125

837B-CO-100 100 12 750 1,8 169

837B-CO-125 125 16 1500 3,3 225

837B-CO-150 150 18 2500 5,7 310

837B-CO-180 180 21 3000 9,0 430

837B-CO-200 200 26 4000 12,0 560

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen
Typ Abmessung

A
Abmessung

B
Abmessung

C
Abmessung

E
Abmessung

F
Abmessung

G
Abmessung

H
Abmessung

I
Abmessung

K

837B-CO-75 60 55 9 80 83 6 45 45 65

837B-CO-100 80 70 11 100 107 6 55 56 80

837B-CO-125 100 85 11 130 108 8 65 65 104

837B-CO-150 120 100 13 150 136 10 80 85 124

837B-CO-180 130 120 17 180 170 12 95 100 145

837B-CO-200 140 130 21 200 193 11 110 110 168
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