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YE Güteklasse 8

Verbindungsglieder

Verbindungsglieder

EN1677

Güteklasse 8

Nutzlasten 1,12 – 31,5 tonnen

 

Spezifikationen
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+41 (0)44 760 10 10 · www.comorga.ch Verbindungsglieder | 2

Typ Tragfähigkeit ton Gewicht kg Preis CHF

YE-8-015-06 1,12 0,08 18

YE-8-015-07 1,50 0,15 24

YE-8-015-08 2,00 0,16 25

YE-8-015-10 3,15 0,3 31

YE-8-015-13 5,30 0,7 45

YE-8-015-16 8,00 1,2 69

YE-8-015-20 12,50 2,1 114

YE-8-015-22 15,00 2,9 132

YE-8-015-26 21,20 4,5 230

YE-8-015-32 31,50 8,2 375

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ Abmessung A Abmessung B Abmessung C

YE-8-015-06 15 42 8

YE-8-015-07 19 55 9

YE-8-015-08 20 61 10

YE-8-015-10 25 68 12

YE-8-015-13 29 87 15

YE-8-015-16 35 109 20

YE-8-015-20 41 122 24

YE-8-015-22 48 142 26

YE-8-015-26 58 158 31

YE-8-015-32 67 205 38
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